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 14(H) 10 164 28 194 CB52 (2- ) 31 813 59 959
G 3/4'' 14 192 28 227 41H 968 65 1142

20 233 30 275 61H 1278 65 1508
30 300 30 354 CB52 20 520 59 614
40 367 30 433 (H,L, ) 30 663 59 782

CB 18 (H) 16 238 50 281 G  1 '' 40 807 59 952
G 3/4'' 24 296 50 349 CB 76 20 1202 69 1418

30 338 50 399 (H,L, ) 30 1515 69 1788
40 410 52 484 G 2'' 40 1837 74 2168
50 482 52 569 50 2147 74 2533

CB20(H) 12 252 50 297 60 2580 74 3044
G 1" 18 304 50 359 70 2777 77 3277

24 358 50 422 80 3095 77 3652
30 413 50 487 90 3452 77 4073
40 500 52 590 100 3713 81 4381
50 588 52 694 110 4037 81 4764
60 675 52 797 120 4333 81 5113
80 854 55 1008 130 ,L 4660 86 5499
90 941 55 1110 130 M 4660 86 5499
110 1119 57 1320 140 4986 86 5883

 27 10 302 53 356 150 5298 86 6252
(H,L,M) 18 373 53 440 76  ( ) 40 M 2096 74 2473
G S1/S2-1 1/4'' 24 426 54 503 (6 ) 60 M 2782 74 3283
S3/S4-1 '' 34 509 54 601 70 M 3128 77 3691

50 649 55 766 80 M 3472 77 4097
70 817 57 964 100 M 4160 81 4909
100 1074 59 1267 0
120 1244 59 1468 0

27 ( ) 50 794 55 937 CB 77 20 1240 69 1463
(6 ) 70 1082 57 1277 (H,L, ) 30 1550 69 1829

100 1316 59 1553 G S1/S2-76.1mm 40 1865 74 2201
120 1527 59 1802 40 M,L 1865 74 2201

27( ) 24 496 54 585 w elding ss 50 2174 74 2565
(2- ) 50 766 55 904 S3/S4-2''threaded ss60 2485 74 2932

 27(H) 10H 300 53 354 60 M,L 2485 74 2932
G 1 '' 18H 371 53 438 70 2798 77 3302

24H 424 54 500 70 M,L 2798 77 3302
34H 507 54 598 80 3108 77 3667
50H 645 55 761 90 3418 77 4033
60H 734 55 866 100 3733 81 4405

CB52 10 381 59 450 110 4039 81 4766
(H,L, ) 20 522 59 616 120 4356 81 5140
G S1/S2-1 1/4'' 30 665 59 785 130 4667 86 5507
S3/S4-1 '' 40 810 59 956 140 4977 86 5873

50 952 65 1123 150 5288 86 6240
60 1093 65 1290
80 1378 65 1626
100 1661 67 1960

CB52(L) 40L 1063 59 1254
(6 ) 60L 1346 65 1588

80L 1631 65 1925
100L 1913 67 2257
120L 2197 68 2592
140L 2480 71 2926
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